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* NORMANBR-ALUMINIO

A Associacdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT)
publicou em abril a NBR 16598 - Aluminio e Suas
Ligas - Defini¢oes e Métodos de Célculo para
Determinagdo do Contetdo Reciclado em Produtos
Extrudados, Laminados e Fundidos, elaborada pelo
CB-035 - Comité Brasileiro do Aluminio. A norma
técnica visa auxiliar as edificagdes com certificagao
ambiental. Segundo a ABNT, o crescimento do uso de
aluminio em construgdes e sua transformagdo em
produtos acabados como esquadrias, janelas e portas
motivou a criagdo de um texto. A NBR 16598
estabelece critérios para cdlculo do percentual de
material reciclado em produtos de aluminio,
observando os requisitos mais rigidos das
certificacdes ambientais de edificios, como o selo
Leed (Leadership in Energy and Environmental
Design, na sigla em inglés). O principal foco danorma
foi a classificagdo em trés tipos de residuos metélicos
gerados ap6s o uso de aluminios: Run Around Scrap -
RAS (sucata gerada durante o processo), material
reciclavel de pré-consumo e de pds-consumo. De
acordo com a coordenadora da Comissdo de Estudos
de Reciclagem de Aluminio do ABNT/CB-035, Cintia
Figueiredo, com a nova norma € possivel padronizar
os conceitos € métodos especificos de célculo para
defini¢do do contetido reciclado em produtos
extrudados, laminados e fundidos de aluminio e suas
ligas.

*SONDAGEM

Dados da Sondagem Industria da Construgio,
divulgados ontem, terga-feira (27/06), pela
Confederagao Nacional da Industria da Construgao,
revelam que, embora em menor ritmo que o observado
em 2016, os indicadores referentes as condig¢des atuais
da industria da construg¢do seguem apontando queda.
Os indicadores de nivel de atividade e de nimero de
empregados atingiram, em maio, 44,1 e 42,7 pontos,
respectivamente. No acumulado do ano, os
indicadores aumentaram 6,2 e 6,7 pontos, apontando
menor ritmo de queda da atividade e do emprego este
ano. Valores abaixo de 50 indicam queda de atividade
e/ou do numero de empregados em relagdo ao més
anterior.
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Santos, 28 de junho de 2017.

De acordo com a pesquisa, a indastria da construgio
permanece operando abaixo do usual. O indicador de
nivel de atividade efetivo/usual passou de 29,6 pontos
em abril para 30,3 pontos em maio. A utilizagcdo da
capacidade operacional atingiu 55% em maio, um
ponto percentual inferior ao observado em abril e 9
pontos percentuais menor que a média historica de
maio.

No que se refere a expectativa do setor em relagdo ao
més de junho, a sondagem indica que ela permanece
praticamente estavel pelo segundo més consecutivo,
apos acumular forte alta no ano. Os indicadores de
expectativa do nivel de atividade e de novos
empreendimentos e servigos variaram -0,8 e -0,3
ponto, entre maio e junho, respectivamente, e
acumularam alta de 5,5 e 6,1 pontos no ano. Os
indicadores de expectativa de nimero de empregados
e de compras de insumos e matérias primas oscilaram,
ambos, -0,2 ponto, entre maio e junho, e apresentaram
alta de 6,0 e 5,4 pontos, respectivamente, no
acumulado do ano.

J4 no que se refere a intencdo de investimento, a
pesquisa revela que os empresarios estdo menos
propensos a investir. O indice de intengdo de
investimento atingiu 27,2 pontos em junho, queda de
1,3 ponto em relagdo a maio. Na comparagdo com o
mesmo periodo de 2016, o indicador apresenta pouca
variagdo, de 0,3 ponto.

Recebemos da CBIC alguns exemplares do Guia para
Gestdo de Seguranca nos Canteiros de Obras. Os
associados que tiverem interesse, devem entrar em
contato com nossa secretaria pelo telefone: 3232.6086

- informativo da Associagdo dos Empresarios da Construgéo Civil da
Baixada Santista. Av. Ana Costa, 255 — 1° andar - Santos/SP — Telefax: (1
Redacéo e edigéo: Fabio Figueiredo (MTb 25.964)

3) 3232-6086
ACESSE: www.assecob.org.br




